

## SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE


$A_{2}$ - RIFERIMENTO VERTICALE

| Bene complesso |  | $\square$ | Bene individuo | -1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (in caso di bene camplesso riempire una sola prima sezione e uns seconda sezione per ogni bene componente) | Numero schede beni componenti |  | Codice livello superiore | $\perp$ |




## A－COORDINATE UTM

| Quadrante | Longitudine Est（ x ） | $\left.1^{\circ}+\right]^{\prime}$ | Latitudine Nord（y） |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Lettura GPS |  |  |  | Si $\square$ |


| Ag－CARATTERISTICHE DEL SITO | Ag．CONTESTO URBANO |  |  |
| :--- | :---: | :--- | :--- | :---: |
|  | SI |  | SI |
| In piano | $\boxed{\Omega}$ | Area agricola | $\square$ |
| Su rilievo／su cresta／su vetta | $\square$ | Area industriale－commerciale | $\square$ |
| Su riporto | $\square$ | Centro urbano | $\square$ |
| In pendio／su versante | $\square$ | Periferia urbana | $\square$ |
| Avvaliamento | $\square$ | Altro $\square$ | $\square$ |

A 10 －INFRASTRUTTURE

|  | SI | NO |  | SI | NO |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Accesso pedonale | 区 | $\square$ | Rete viaria idonea in relazione al rischio | $\square$ | 在 |
| Accesso carrabile | 8 | $\square$ | Parcheggio nelle vicinanze | Q | $\square$ |
| Accesso con mezzi pesanti | $\boxed{\square}$ | $\square$ | Spazi aperti a disposizione | （1） | $\square$ |
| Accesso con altezza inferiore a 4 metri | No IV | 区 | Altro［ |  |  |

## A 11 －PRESENZA DI RISCHIO

|  | SI | RILEVAZIONE DIRETTA | INFORMAZIONI ACOUISITE |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Insediamento minacciato da frana | $\square$ | $\square$ | $\square$ |
| Insediamento in zona alluvionabile | $\square$ | $\square$ | $\square$ |
| Insediamento soggetto a minacce di tipo industriale | $\square$ | $\square$ | $\square$ |
| Insediamento soggetto ad altre minacce naturali | $\square$ | $\square$ | $\square$ |



A 15 - RIFERIMENTO VERTICALE
Bene componente Bene individuo $\square$
$\mathrm{A}_{16}$ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE


$\mathrm{A}_{18}$ - CONDIZIONI D'USO
Quotidiano $\square$ Settimanale $\square$ Saltuario $\quad \square$ Abbandonata $\square$ Affollamento $\square$

| A <br> Ass - POSIZIONE |
| :--- |
| Isolata |

$A_{20}$ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

| Buono | 区 | Discreto | $\square$ | Scadente | $\square$ | Pessimo | $\square$ | In cors | Gravi $\square$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Eventuali precedenti lesioni esistenti |  |  |  | NO ${ }^{\text {a }}$ | SI $\square$ | Limitate $\square$ | Estese $\square$ |  |  |  |



| 12 | VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL＇ABSIDE | $\square$ |
| :---: | :---: | :---: |
| danno | Lesioni nella volta o nel gatino absidnle | ロロロロロ |
| 13 | ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI | $\square$ |
| danno | LESION INCUNATE（SINGOLE O MCROCIATE）－LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITA LOCALI （VECCHE APERTURE TAMPONATE，ECC） | ロロロロロ |
| 14 | MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA | $\square$ |
| danno | Lesioni vicine alle teste delle travi lignee，scorrimentopelle stesse－SCONnessioni TRA I CORDOLI E MURATURA－MOVMENTI SIGNIFICATIV DEL MUNTO | ロロロロロ |
| 15 | INTERAZIONI IN PROSSIMITȦ DI IRREGOLARITA＇PLANO－ALTIMETRICHE （CORPI ADIACENTL．ARCHI RAMPANTI） | $\square$ |
| danno | MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO－ROTAZIONE NEL CORPO PIÚ ALTO | ํํำ |
| 16 | TORRE CAMPANARIA | $\square$ |
| danno | LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CMESA－LESIONI A TAGUO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI（ESPULSIONE DI UNO O PIU ANGOLI） | ロロロロロ |
| 17 | CELLA CAMPANARIA | $\square$ |
| danno | LESIONI NEGLI ARCHI－ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDPOTII | ロロロロロ |
| 18 | AGGETTI（VELA，GUGLIE，PINNACOLI，STATUE） | $\square$ |
| danno | EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO | ロロロロロ |

$\mathrm{A}_{22}$－INDICE DI DANNO
$n=\downarrow ل_{\text {（numero dei meccanismi possibiii）}} \quad d=\downarrow ل_{\text {（punteggio totale di danno）} \quad i_{d}=d / 5 n=\square .}$
$A_{23}$－AGIBILITA


## $\mathrm{A}_{24}$－TIPO DI VISITA


A $_{25}$－PROVVEDIMENTI DI P．I．SUGGERITI（＊interventil limitati＊＊interventi estesi）

|  | PROVVEDIMENTI | ＊ | ＊＊ |  | PROVVEDIMENTI | ＊ | ＊＊ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Revisione manto di copertura | $\square$ | $\square$ | 8 | Ripristino smaltimento delle acque meteoriche | $\square$ | $\square$ |
| 2 | Copertura provvisoria | $\square$ | $\square$ | 9 | Monitoraggio | $\square$ | $\square$ |
| 3 | Puntellamenti | $\square$ | $\square$ | 10 | Protezioni o consolidamenti su opere d＇arte fisse | $\square$ | $\square$ |
| 4 | Rimozione delle macerie | $\square$ | $\square$ | 11 | Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti | $\square$ | $\square$ |
| 5 | Transennamenti／recinzioni／protezioni | $\square$ | $\square$ | 12 | Sgombero opere d＇arte mobili | $\square$ | $\square$ |
| 6 | Consolidamenti localizzati | $\square$ | $\square$ | 13 | Raccolta sistematica dei frammenti | $\square$ | $\square$ |
| 7 | Messa in opera di cerchiatura e／o tiranti | $\square$ | $\square$ | 14 | Ricovero e protezione dei frammenti | $\square$ | $\square$ |

$\mathrm{A}_{26}$ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)


Stima del costo per la salvaguardia delle opere d'arte

$A_{27}$ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE

beniculturali@protezionecivile.it


STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO
 Lire

$\mathrm{A}_{28}$ - NOTE
Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

$\mathrm{A}_{30}$ - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, iltustrazione di dissesti particolari, allegare eventusimente fotocopie)
beniculturali@protezionecivile.it

A $_{31}$. SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO


