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PROVINCI,A. E COMUNE: TO - BARDONECCHIA
DESCRIZIONE:

L'opera, posta in corrlspondenza dell'incrocio fra i1
vecchio tratto di galleria del Erejus, tratto ad uso
servizio,ed i1 ver.o tronco di accesso a1la stazlone
di Bardonecchia, è costltuita da due piani compresi
allrinterno della galleria stessa dove si trovano bat
terie per cannoni da rrgmm, e gallerie a feritoie aI
piano terra, e postazioni per mitragliatrice aI piano
superiore.
Di fronte un fossato divide lropera da1 nuovo tronco
ferroviario I a destra dellropera, tramite un lungo
corridoio con asse Nord-Sud, si accede alle camere di
mina, piccoli 1ocaIi per posizionare 1a gelatina esplo
siva, a fianco del nuovo tronco ferroviario.

LUOGO:

OGGETTO: GALLER]A FORTIFICATA

CATASTO: Fo 11 (1986); part. C

CRONOLOGIA: xlx
AUTORE: cenio luilitare
DEST. ORIGINABIÀ: Opera fortifi.càta
USO ATTUALE: Nessuno

PRO?RIETÀ: Ente: Demanio deI1o Stato

LEGGI DI TIfTELA:
P.R.G. E ALTRI: P. R. c. approvato iI 5.3.1985

PIANTA: isolata, irregolare, sotterranea

NUMERO DEI PIANI: 1iv. sfalsamento differenziato. 2

COPERTURE:

YOLTE o SOLAI: volte a botte in calcestruzzo, in laterizio

SCALE: una, ad una rampa, ln pletra

TECNICHE COSTRUTTIVE: murature in calcestruzzo

PAVIMENTI: calcestruzzo, terriccio

DECOR.A,ZIONI ESTERNB: incorniciatura in conci regolari
gresso alla gal1eria, lapide

di pietra del1r in-

DECORAZIONI INTBRNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURESOTTERRANEE: 2.p.s. ; fondazioni in CaIceStTuZzo



VICENDE COSTRUTTIVE . NOTIZIE STORICO . CRITICHE:

XIX 1872-LA73 In seguito alla costruzione delfa galferia del Frejus sl rende necessario proteggere iI confine con 1a Franci.a anche
perché in 17O anni, cioé dal 17OO a1 1870, solo in dleci casi la dichiarazione di guerra ha preceduto lrinizio de1Ie
operazioni mifitari nentre in centodieci altri casi le aggressi.oni sono state commesse senza alcun avviso preventivo.
Vengono quindi posizionati rrlavori da minarr e batterie in corrispondenza dellrincrocio fra 1a galleria vera e propria
e la galleria detta "abbandonatarr na costruita come galleria di servizio (Bib1.5, p.3).

XIX 1892 Viene effettuato iI rilievo delf intera opera fortificata (A.G.M.T.).
Xx 1915-1918 Durante la Prima Guerra Mondiale Ie opere dj-fensive della zona perdono Ia loro funzione perché la Francia è alleata

con lrItalia (n.d.c. ).
Xx 1918-l-940 I giochi politici nazionali ed lnternazionali fecero sì che 1a Francia tornasse ad essere fra i potenziali avversari;

furono quindi rinnovate Ie difese ottocentesche (n.d.c.).
XX 1947 Con 11 trattato di Parigi si impone allrltalia di distruggere e rendere inoffensive le fortificazionj. di frontiera e

lropera viene quindi abbandonata (n.d.c.).

SISTEMA I]RB,ÀNO:
opera completamente inteffata.

RAPPORTI AMBIENTALIj
Opera completamente intemata.

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI;

Lapide sullringresso in pietra:
rrCelebrandosi i1 centenario,/de1I t inizio dei lavori/del1a galleria de1 Frejus/Ie Ferrovie Italiane deIlo Stato/e/
la Società Nazionale delle Ferrovie Francesi/ricordano i caduti/ne1la reaTizzazione/ de11a grande oper a/ lB5Z -1952,,



IIÈS'r'AUIII (tipo, caratterc, epoca);
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-Caserma difensiva - Batterie e lavori da mina ne11a galteria del Freius (1892
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