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(X1) 1001 | Carolingi assegnano la zona ai marchesi di Susa che la fortificano, (Bibl. 26, p. 11).
(X1v) Inizio. Viene costruito un castello sui ruderi di un castrum romano, (Bibl. 26, p. 17).
(X1V) Fine. Viene costruita una cinta che con andamento Nord-Sud chiude la valle e sale ad avvolgere
il nucleo del Castello, (Bibl. 20, p. 17).
(X1v) 1350 Il castello passa ai re di Francia, (Bibl. 26, p. 11).
(XV) Lavori di ampliamento, (Bibl. 26, p. 17).
(XV) 1453 | piemontesi del Duca lodovico di Savoia riprendono la rocca ai Francesi durante la guerra
con Carlo VII di Francia, (Bibl. 26, p. 11).
(XV) 1454 Viene costruita una cortina detta a “Barriera” che sbarra la valle, cosi la strada di Francia

rimane incuneata in una porta denominata di Piemonte o Porta Bassa, vigilata da un corpo di
guardia fortificato.

[l forte & cosi costituito: due cerchia di mura racchiudono il castello costruito sul lato
Nord e costituiscono 1l ridotto della difesa, caratterizzato da una grossa torre chiamata
Tour ae Cesar; altre torri piu piccole guarniscono il quadrilatero, la Tour du Moulin, de

Sainte Catherine e des Femmes. La Tour de Cesar & stata costruita in modo che se eventuali
nemici potessero riuscire a sfondare la spessa e ferrata porta d’entrata, si troverebbero

in una ampia camera che occupa tutto il piano terra della torre, senza scale o aperture per
salire a1 piani superiori. Solo sul soffitto alcune saettiere permettono di colpire chi si
trova nel locale che si trasforma in una trappola mortale. L’accesso si trova dal lato Sud,
un‘uscita di soccorso si apre dal lato Nord, le cortine sono delimitate da vari bastioni di
forma irregolare detti: Saint Pierre, Homme Armé, Piedmont, Dauphin, (Bibl. 26, p. 17).
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Giunge alla borgata Molliere il Duca di Savoia che fa montare le sue tende da campo.

Lo stesso giorno |’ing. Busca, coordinato da Ercole Negro, inizia la costruzione di
comode strade per il| passaggio dei cannoni. | pezzi di maggior calibro vengono messi
in batteria al Cumbara, due di calibro minore portati fino all’Infernet avendo da
wuella posizione un piu ampio campo di tiro, (Bibl. 26, p. 11).

Il comandante dell’artiglieria, Cambiano di Ruffia, da inizio al cannoneggiamento

mentre il generale Lesdiguieres con un corpo di spedizione avanza verso Exilles per
tentare di rompere |’assedio. || forte, al comando di Ettore La Forest Blaccons, ha
un presidio ridotto, rinforzato prima del blocco da una compagnia a cui si aggiunge
un gruppo di uomini che riescono a passare tra gli assedianti, e a portare generi di
conforto, (Bibl. 26, p. 12).

|1 comandante del forte ordina di incendiare il paese di Exilles; per risposta il Du

ca di Savoia fa distruggere gli abitati di Deveys, Champbons e tutte le case vicine,

(Bibl. 26, p. 12).

Dopo il continuo cannoneggiamento tratti delle mura cominciano a cadere mentre | due
pezzi in batteria all’Infernet devastano |’interno infliggendo sensibili perdite agli
assediati. || comandante La Forest Blaccons si rende conto che una ulteriore resisten

za non muterebbe la situazione e chiede la resa, (Bibl. 26, p. 13).

L’ ingegnere mil itare Busca attua alcune modifiche e aggiunte consone con i progressi

dell’arte della guerra, elevando un bastione dal lato Nord, battezzato Rosans, una

caserma ed inizia i

lavori per una cisterna; i lavori sono diretti dall’architetto

Roero, (Bibl. 26, p. 18).
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(Xvl) 1595 Durante la guerra tra la Francia e la Casa di Savoia, Exilles si trova al centro.
Comandante dei francesi & il generale Lesdiguieres che il 1 gennaio, avanzando con 2000

womini di fanteria, occupa le alture di Cels e di San Colombano mentre altre truppe si
impadroniscono delle posizioni sulla riva destra della Dora.

Carlo Emanuele |, saputo dell’investimento francese, si affretta a riunire truppe e le
guida di persona verso Exilles. Un’altra colonna, agli ordini del maestro di campo Ales-
_sandri, ha il compito di prendere alle spalle i francesi. i comandante Alessandri, per
errate informazioni, sbaglia strada col risultato di perdere molti uomini assiderati dal

freddo e dalla fatica, (Bibl. 26, p. 12).

(xvl) 9.1.1595 Giungono di Mnﬂwn)aipmmmumiL%Osddmj|mmﬂmmm;(hrb[ﬁmmek(hcwedi
riunire tutte le sue truppe a Chaumont e di tentare per diverse vie di arrivare ad Exil-
les.
|| piano di attacco comprende |’avanzata di tre colonne che hanno tre direttrici di mar-
cia: quella di sinistra il Frais-Baltiera—Crovassa ed impegna il fronte Sud del forte,
la centrale segue la strada di Chiomonte-Exilles ed ha il compito di forzare il ponte,
[“ultima si attesta sulla sponda destra della Dora. La colonna di sinistra raggiunge la
Crovassa e dopo breve combattimento respinge le milizie paesane di Salbertrand ed Qulx
ma al Baumas deve fermarsi bloccata da forze superiori; quella di centro attacca con de-
cisione il ponte ma non riesce a sfondare, tuttavia non retrocede e mantiene la sua posi
zione; la colonna di destra, raggiunta la riva della Dora, impegna i francesi trincerati
sulla riva opposta. Un tentativo di aiuto da parte di corazzieri napoletani comandati da
Don Amedeo di Savoia fallisce in quanto, non conoscendo il terreno, smarriscono la stra-
da nei pressi di Ramats; una colonna di milizie paesane accampate al Pian delle Ruine
scende in soccorso, ma viene sorpresa da una violenta bufera di neve vicino alla Cappel-

la Bianca e si disperde, (Bibl. 26, p. 12,13).
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(Xv1) 22.1.1595 Viene deciso un grande attacco nonostante il tempo rigidissimo impiegando tutti 1 soldati
disponibili; al primo urto, quando pare si verifichi un cedimento nella |inea avversaria,
sopraggiungono dei rinforzi che respingono gli attaccanti. Per molte ore vi e una serie
di combattimenti frazionati in piccoli gruppi che si battono in una fitta nebbia scesa im
provvisamente; con |‘oscurita il Duca Carlo Emanuele ordina il ripiegamento poiché gli &
giunta la notizia che il presidio del forte si & arreso, (Bibl. 26, p. 13).

(Xvl) 1595 Il capitano Gazzino comandante del! forte viene processato per vilta ed esiliato dagli Sta
ti Sabaudi, (Bibl. 26, p. 13).

(XV1) 1595 Riconquistato dal Lesdiguieres il quale affida il governo ad Antonio d’Yze con |’incarico
di provvedere ad ulteriori lavori affidati all’ingegnere militare Bonnefous, (Bibl.27,p.9).

(XVIl)  1607-1610 L’ ingegnere Jean de Beins, militare di Enrico IV, provvede a rimodernare la fortezza e, ta-
gliando trasversalmente il roccione con un ampio fossato, ne determina indelebilmente la
fisionomia. Viene creato un fronte casamattato a D e la fortezza ¢ bastionata all’italiana,
ampliandola considerevolmente. | bastioni che degradano verso il Piemonte prendono il nome

di Crequi, Lesdiguieres, Rosny.

Le opere in progetto riguardano il rinforzo del fronte bastionato verso il paese con la
creazione di un passaggio con volta a prova per i fucilieri, la costruzione di un bastione
del saliente assai pronunciato in sostituzione del ramparo all’angolo del secondo forte, la
fortificazione piu razionale ed articolata della punta di Piemonte ed il rinforzo della cqﬁ
tina verso la Dora con opere basse e fiancheggianti a maggiore difesa dell’ingresso.

Viene aumentata la capacita ricettiva della fortezza con la creazione, nel secondo e terzo
forte, di nuove costruzioni per la guarnigione e le salmerie.

Si cerca di aumentare la potenza della cinta esterna e la capienza interna e trovare un rap
porto piu razionale tra le varie componenti. Sullo schema impostato si lavora realizzando
prima le opere difensive esterne e poi gradatamente dotando la piazza di alloggiamenti in-
terni; possiamo seguire tale gradualita nei disegni di questo periodo e nella planimetria
del Chateau d’Exilles carta n. 20 del Tassin che tramite il confronto analitico permette la
datazione delle tre carte precedenti, (Bibl. 27, p.3,5).
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(XVI1) 1690 Viene deciso il rimodernamento della fortezza e viene incaricato dello studio i1l

Vauban, (Bibl. 31, p. 37).

(Xvintn) 1700 [l progetto Vauban per Exilles sviluppa il concetto di considerare Exilles come punto di
appoggio logistico legato alle sue funzioni di fortezza di frontiera, con la proposta
dell’aggiunta di un nudo corpo, il Dehors, scarsamente difeso ma dotato di numerosi edi-
fici con funzione di ricavare vani per la lavorazione ed il deposito delle attrezzature

connesse con |‘attivita militare della fortezza. Questa proposta viene accantonata e si
sviluppa il piano di rinforzo delle opere difensive relative alle tre unita fortificate,

(Bibl. 31, p. 37).

(XVIT1)} 15.8.1700 Progetto del Vauban accompagnato da una Istruzione con singole voci annotate a seconda
dell’anno di esecuzione; in riferimento a questo sono indicati tutti i1 lavori da realiz-
zare ed a esso faranno capo i disegni parziali per le opere di ogni biennio.
Nell’lIstruzione i lavori sono cosi suddivisi:

a) Corpo della piazza in generale ( ispessimento dei muri, creazione di traverse, siste-
mazione di volte e feritoie);

b) Fossato principale ( aumento della profondita e suo col legamento con |’ interno della
piazza a mezzo di caponiera incassata e scala a chiocciola);

c) Creazione dell’opera esterna alla Punta di Piemonte;

d) Costruzione del grande Dehors verso il paese ( ”..botteghe di fabbri ferrai, armaio—
li, falegnami, carpentieri, carradori e metterci legname per coperture, palizzate,
manici di attrezzi, assi, mozzi di ruota, sacchi di terra ..”);

e) Strada principale, con il tracciamento del nuove tronco;

f) Sistemazione della polveriera, dei sotterranei, delle costruzioni esistenti e delle
cisterne, (Bibl. 27, p. 5 ).
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(XVILL) 1708 La guerra di Successione Spagnola porta un nuovo assedio. Comanda il presidio ed il forte
["ufficiale francese La Boulaye che ha apportato notevoli lavori nella difesa tanto che i1
maresciallo di Villars ha giudicato imprendibile il paese ed il forte ma un improvviso ri-

(XVII1) 9.8.1708

(XVII1) 11.8.1708

(XVIH) 9.12.1708

(XVII1)

1713

(XVI11) 1713-1727

(XVILI)

(XVILL)

1726

1727

tiro di una parte della truppa porta ad un indebolimento della difesa, (Bibl. 26, p. 13).

Vittorio Amedeo |1, saputo che il presidio & scarso, decide |’investimento del forte, apre
la prima parallela a cui segue la seconda raccordata da una trincea ed i tiratori piemontesi
non danno tregua al nemico; il comandante francese oppone debolissima resistenza (Bibl. 26,
p. 13, 14).

L’artiglieria piemontese inizia il tiro in breccia con tutti i suoi pezzi, impressionando i

difensori che si arrendono a discrezione. La Boulaye dopo questo episodio € condannato da un
tribunale di guerra francese come codardo con la perdita di tutti i diritti, (Bibl.26, p.14).

Dal disegno redatto dai piemontesi si notano nuovi trinceramenti sul Galambra, la posizione
delle batterie ed il rilievo del forte. Da questo disegno si comprende come & stato intenso
i | bombardamento sulla cortina verso Cels, che provoca il crollo del vecchio Dongione e del-
la torre grossa,

Trattato di Utrecht: la Valle di Susa passa ai Savoia.

Vittorio Amedeo |l incarica il colonnello del genio Bertola di progettare un forte, (Bibl.

26, p. 18).

Primo progetto austro-piemontese ( De Wullen Court), (Bibi. 31, p. 38).

Incominciano 1 lavori di fortificazione con |’erezione del bastione di San Maurizio che viene
subito dotato di una batteria. Sovrintendono alla costruzione gli ingegneri militari Pollone,
Santus Rusca di Exilles, La Vallea il quale vende ai francesi per 600 lire i disegni del for—

te: scoperto poco dopo viene condannato a vita e rinchiuso nella fortezza di Miolans.

T
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Si conserva qualche tratto di cortina del vecchio forte. Le strade di accesso sono due, quella
principale o Reale e quella di soccorso. Quest’ultima risale la valle in angolo morto a Sud

del forte e vi penetra protetta da una Difensiva che si sviluppa per circa 200 metri prima di
immettersi nel basso forte. Entrambe le strade sono tagliate da ampi fossati valicabili su pon
ti mobili. Agli angoli dei bastioni vi sono garitte pensili sostenute da un robusto modiglione
circolare di pietra. Lungo la cortina di Cels, da un androne casamattato si aprono varie canno
niere; sulla parte alta, in posizione dominante, troneggia la poderosa batteria del Fronte,
armata di pezzi Reali di grosso calibro. | depositi principali delle munizioni si trovano ai
due lati estremi del forte, uno dalla parte dell’entrata Ovest e |’altro a Sud nel basso forte.
Il rivellino costituisce quasi un’opera a sé, armato di pezzi in batteria casamattata bassa,
che possono spezzare il fosso a livello, mentre altre artiglierie hanno ordinamento allo scoper
to. Un fossato scavato nella roccia si snoda attorno all’opera Nord, un tratto isolato molto
largo protegge la parte Sud, un altro tagliato nella parte superiore del roccione circonda il
rivellino, uno interno con bocche da lupo valicabili con piccoli ponti levatoi isola il rivelli
no dal resto del forte. L’entrata principale si trova nella parte Ovest dove oltre il ponte ele
vatoio si eleva |’altra cortina della tenaglia.

Il basso forte in parte & casamattato e pud interdire il passaggio nella valle dal lato della

Dora, (Bibl. 26, p. 18, 19).

(XVII1) 1729-1740 Disegni del Bertola: rilievo che presenta la modifica di allineamenti del rivellino, una diversa
conformazione dell’ingresso con strada a serpentina obbligata tra due spalti di terra triangola-
ri, il rinforzo dell’opera a cono con uno splato di cannoni verso Cels e |’idea di una piattafor
ma bassa verso la Dora difesa dal prolungamento del fossato dell’ingresso, (Bibl. 31, p. 35).

(XVIT1) 1740-1742 Sono eseguite alcune opere esterne del Basso Forte verso la Dora ed una batteria bassa dalla par
te del vecchio ingresso francese. Dello stesso periodo si trovano anche due disegni francesi di
cui uno presenta una pianta eguale al disegno del Bertola; il secondo & lo studio redatto dal
Conte Lautrecht per |’attacco al forte che avviene nel 1745, (Bibl. 26, p. 14).
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(XVIIT1) 24.9-10.10.1745 Attacco al forte da parte dei francesi non riuscito, (Bibl. 26, p. 14).

(XVIL1) 1745 Con la guerra di Successione d’Austria il forte si trova a sostenere un altro assedio.
Il conte di Lautrecht comandante dei franco—ispani riceve |’ordine dal generale Maillebois
di prendere il forte di Exilles, con 18 battaglioni francesi calati dal Monginevro e dal
colle del Sestrieres ed 8 battaglioni spagnoli venuti dalla Moriana. Exilles viene investi
to ai primi di settembre e con grosse artiglierie inizia il bombardamento.
Carlo Fmanuele ||| appena ha sentore di tale azione manda immediatamente una grossa colon-

na verso Exilles per rompere |’investimento. La colonna, giunta in prossimita del paese
poiché le forze avversarie sono preponderanti, prende posizione a Giansant sulle pendici
del colle del Pis, che da Pragelato porta in Valle San Martino, per celarsi al nemico.
Carlo Emanuele fa correre nella vallata la notizia che una grossa colonna di soccorso giun—
gerebbe in breve in aiuto agli assediati. || Lautrecht, per non correre rischi tanto piu
che comincia il periodo delle nevi e gli vengono a scarseggiare le munizioni, toglie |’as-
sedio. Le truppe piemontesi si trovano agli ordini del generale De Rossi che inizia il mo-
vimento per bloccare la ritirata ai francesi. |l De Rossi dispone di un appoggio per questa
operazione, la ridotta di Coteplana, che disturba non poco la ritirata con le sue artiglie—
rie. || generale De Rossi, non ascoltando i1 consigli dei suoi ufficiali, fa ritornare ai
guartieri d’inverno il grosso delle sue truppe e si ferma fuori Sauze d’Oulx con il solo
battaglione Nizza, convinto con quelle poche forze di fermare il nemico.

All’alba il generale viene accerchiato e dopo una dura lotta fatto prigioniero assieme a
200 uomini. Questo episodio va anche sotto il nome di Jousseau, il piccolo villaggio dove
il combattimento si svolge tra le case, (Bibl. 26, p. 14).

(XVIIL1) 1745 |11 Bertola segue i lavori di riparazione ai guasti causati dall’artiglieria francese, in
particolare il crollo della Piattaforma Bassa, (Bibl. 26, p. 14).
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(XVII1) 1750-1780 Ad Ignazio Bertola subentra, nella direzione delle fortificazioni di S.A.R., Pinto di

Barni, autore del progetto di rafforzamento delle fortificazioni.

L’ innovazione principale ¢ la creazione di una cinta a difesa di una piazza, il Cava-
liere, organizzata con due fronti bastionati longitudinali con 1 lati lunghi della
piazza utilizzati come cortina; la costruziene di tutti 1 corpi, per guadagnare spa-

zio, viene impostata su due piani con locali casamattati ricavati tra gli speroni del-
le cortine e ricoperti con volte alla prova. Al di sopra sono ricavati gli spalti a
cielo libero, con cannoniere alternate a banchine ed intervallati dalle traverse.

| lati minori del Cavaliere, sempre impostati su due piani, vengono difesi a D con la
creazione di un fronte di fuoco tenagliato con nuovo fosso di separazione con il fron
te bastionato anteriore, a Est coniugando la cortina in angoli salienti e rientranti
che vengono a Tormare due forbici semplici a difesa del la nuova strada interna di ac-
cesso. Compare il bastione Diamante, la cui forma nasce dall’esigenza di difendere la
cortina a Nord fiancheggiando il bastione adiacente e nel contempo proteggere con una
forma tenagliata la nuova strada di accesso alla piazza.

Nel Cavaliere si trovano; la Chiesa, le cannoniere, i depositi, gli alloggiamenti e

I "alloggio del governo.

Nel nuovo forte del Pinto la linea magistrale viene individuata sia nelle opere di

nuova concezione sia in quelle rimaneggiate, con il cordone, il cordolo di pietra ri-
finito a toro inserito sulla linea d’incontro tra la muratura-scarpata ed il sopra-
stante paramento verticale del parapetto della cortina.

Verso Ovest il sistema difensivo viene impostato sul precedente assetto di fronte ba-
stionato; viene maggiormente reso profondo il fossato secco preesistente tra i1l fronte
e la controscarpa del rivellino e viene aumentato lo spessore dei paramenti esterni
dei bastioni; non vengono variate le facce, 1 fianchi e le linee di difesa radente e

ficcata del fronte Ovest; risultano modificati, a causa della rettifica delle corti
ne longitudinali, le facce ed i fianchi Nord e Sud, con variazione delle linee capita
i e conseguente incremento degli angoli fiancheggiati e delle gole dei bastioni.

L of

- S. {c. 400.000)
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Il nuovo assetto ha consentito di ricavare un nuovo elemento funzionale interno, due

piani casamattati con depositi ed alloggiamenti. |l progetto indica le altre opere di
fensive addizionali esterne: il rivellino S.Carlo ad Ovest, mantenuto nella struttura
e nella forma quale costruito dal Bertola, opera triangolare con controscarpa estesa

a tutto il fronte bastionato, casamattato in gola e sulle facce, dotato di fossato
secco esterno infilato da due caponiere casamattate e di glacis, controspalto con spia
nate di raccordo tra il fosso e la valle sottostante; il Pinto modifica le facce del
rivel lino ricavando due pezzi traditori arretrati e costruisce il collegamento con 1l

corpo principale della piazza attraverso due passaggi alla prova ed una caponiera tras
versale, difesa sui lati da due diamanti, nel fosso principale. Ad Est le opere addi-
zionali sono completamente rinnovate rispetto all’intervento del Bertola e studiate
con particolare cura in funzione dell’ingresso; dismessa dunque la forbice semplice e
| “opera a corno che, sia pure rinforzata, provengono ancora dal progetto Vauban del
1700, nonché i due rivellini in terra per |’ingresso a tornafolle impostati dal Berto-
la, il Pinto prolunga con eleganza le cortine del Cavaliere con due tenaglie a forbice
sempl ice sovrapposte e separate tra loro da un fossato. Essa, articolata in funzione
dello sviluppo interno della strada di accesso, costtetta in percorso obbligato, con
passaggi a bocca di lupo, lungo il lato maggiore, prolunga la sua estensione sui lati
Nord e Sud della fortificazione e sviluppa la difesa bassa del Cavaliere sul fronte

di levante con due ordini di fuoco; all’interno della prima tenaglia vengono ricavati
ulteriori depositi utilizzando in altezza lo spazio di tre piani collegati da scala es
terna sul fossato intermedio.

Nel punto di saldatura tra tenaglia e Cavaliere il Pinto sistema una polveriera, la
cui posizione rivela la preoccupazione di isolare questo pericoloso deposito, per pre
venire gli effetti di possibili esplosioni.

Le opere difensive esterne vengono completate da ciclopiche opere di scavo in roccia
per la formazione di un fossato continuo ad anello attorno al roccione che inizia e si
conclude sulla spianata a ponente, il controspalto del rivellino.
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E’ in questa fase che viene rimodel lata la roccia di fondazione, ricavando nella roccia
le medesime inclinazioni di scarpa dei muri in elevazione sulle cortine longitudinali.
L’opera di scarpamento ha comportato, a mezzogiorno, la trasformazione delle opere difen
sive basse seicentesche (falsebraghe e bastione intermedio, peraltro funzionali al vec-
chio accesso): ai piedi del rocco scarpato & stata ricostruita, in basso, una falsabraga
casamattata con spalto ed un recinto murario prima del fosso per consentire il passaggio
coperto di accesso al la seconda polveriera ed al suo corpo di guardia.

A questo progetto & attribuibile |la rampa Reale che collegava la strada di Francia con
la sommitd del fossato, in corrispondenza della prima tenaglia, quale oggi & ancora visi

bile, {Bibl. 31, p- 33, 34, 35, 37).

Viene costruito il Grande Pozzo con la direzione dell’ingegnere Pinto.

Nella parte centrale si trova |’alloggio del Governatore e degli ufficiali superiori, nel
lato Sud sorge la cappella che per dimensioni ed ornamenti costituisce un monumento di
stile barocco progettata secondo le direttive del Colonnello Pinto e dell’architetto exil
lese Santus Rusca.

Il vano delle porte si trova chiuso da mezze colonne con in alto una trabeazione, il loca
le & completamente cieco e false finestre sulle pareti laterali danno vita e colore all’am
biente.

L"abside semicircolare ha al centro |’altare ed il presbiterio, chiuso da una balaustra in
marmo: |’altare in marmo con intarsi in una decorazione minuta, cosi come le due acquasan- -
tiere da muro ed 1 riquadri delle porte.

Vi & un campanile alto 18 metri con pianta a triangolo equilatero; su di una facciata vi &
il gquadrante dell’orologio e nella cella campanaria vi sono sistemate due campane; sulla
cuspide a cupola vi & una grande croce lobata, (Bibl. 26, p. 19).
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Nel nuovo forte del Pinto la linea magistrale viene sempre individuata, sia nelle opere di nuova

concezione sia in gquelle rimaneggiate con il “cordone”, il cordolo di pietra rifinito a toro in—
serito sulla linea d’incontro tra la muratura scarpata ed i| soprastante paramento verticale del
parapetto e della cortina. Verso ponente 1l sistema difensivo viene dal Pinto impostato sul pre-
cedente assetto di fronte bastionato; poiché viene approfondito il fossato secco esistente tra

il fronte e la controscarpa del rivellino e viene aumentato lo spessore dei paramenti esterni dei
bastioni, non vengono variate formalmente le facce, | fianchi e le linee di difesa radente e fic-
cata del fronte di ponente; risultano invece modificati, a causa della rettifica delle cortine
longitudinal i, le facce ed i fianchi Nord e Sud, con variazione delle |inee capitali e conseguen—
te incremento degli angoli fiancheggiati e delle gole dei bastioni.

[l nuovo assetto difensivo-rettifica delle cortine, |’incremento delle gole, lo scavo di un nuovo
fossato intermedio tra fronte bastionato e Cavaliere hanno consentito al Pinto di ricavare al con-
tempo un nuovo elemento funzionale interno, due piani casamattati con depositi ed alloggiamenti.
[I disegno di progetto ci indica le altre opere difensive addizionali: il grande rivellino S.Carlo
a ponente, mantenuto nella struttura e nella forma quale costruito dal Bertola, opera triangolare
con controscarpa estesa a tutto il fronte bastionato casamattato in gola e sulle facce, dotato di
fossato secco esterno infilato da due caponiere casamattate e di “glacis”, controspalto con spia—
nata di raccordo tra il fosso e la valle sottostante; il Pinto modifica le facce del rivellino ri
cavando due pezzi traditori arretrati e costruisce il collegamento con il corpo principale della
piazza attraverso due passaggi alla prova ed una caponiera trasversale, difesa sui lati da due
diamanti, nel fosso principale.

A levante le opere addizionali sono completamente rinnovate rispetto all’intervento del Bertola e
studiate con particolare cura in funzione dell’ingresso; dismesse dunque la forbice semplice e la
opera a corno che, sia pure rinforzate, provengono ancora dal progetto Vauban del 1700, nonché i
due rivellini in terra per |’ingresso a tornafolle impostati dal Bertola, i1l Pinto prolunga con
eleganza le cortine del Cavaliere con due tenaglie e forbice semplice sovrapposte e separate fra
loro da un fossato. a4
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Esse, articolate in funzione dello sviluppo interno della strada di accesso, costretta in percorso
obbligato, con passaggi a bocca di lupo, lungo il lato maggiore, prolungano |’estensione della cor
tina sui lati Nord e Sud della fortificazione e sviluppano la difesa bassa del Cavaliere sul front-
te di levante con due ordini di fuoco; all’interno della prima tenaglia vengono ricavati ulteriori
depositi utilizzando in altezza lo spazio di tre piani collegati da scala esterna sul fossato in-
termedio. -

Nel punto di saldatura tra tenaglie e Cavaliere, il Pinto sistema una polveriera, la cui posizione
rileva la preoccupazione di isolare questo pericoloso deposito, per prevenire gli effetti di possi-
bili esplosioni.

Le opere difensive esterne vengono completate da ciclopiche opere di scavo in roccia per la forma-
zione di un fossato continuo ad anello attorno al roccione, che inizia e si conclude sul la spianata
a ponente, il controspalto del rivellino.

E’ in guesta fase che viene rimodel lata la roccia di fondazione, ricavando nella roccia le medesime
inclinazioni di scarpa dei muri in elevazione sulle cortine longitudinali.

L’opera di scarpamento ha comportato, a mezzogiorno, la trasformazione delle opere difensive basse
seicentesche (falsebraghe e bastione intermedio, peraltro funzionali al vecchio accesso); ai piedi
del rocco scarpato & stata ricostruita, in basso, una falsabraga casamattata con spalto ed un recin
to murario prima del fosso, per consentire 1| passaggio coperto di accesso al la seconda polveriera

ed al suo corpo di guardia (Bibl. 31, p. 34,35).




